ODEIS CENTRALE

Entrées de stock pro forma & fonctionnement avec lecture RFID

Menu Stock — Encart Entrée Stock — Stock Pro Forma

Le principe de I'entrée de stock pro forma reste le méme.

La possibilité de saisie d’'une commande a été rajoutée afin d’améliorer la fonction de contrdle RFID. En effet,
lors de la lecture RFID, la liste des étiquettes attendues est envoyée au programme de lecture lui permettant
de réaliser un contréle.

Si le numéro de commande est précisé, cela améliore les performances, le nombre d’étiquettes étant limité a la
commande.
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F12 — Lecture RFID multiple

CTRL+W — Lecture RFID simple en se positionnant dans la zone de saisie du n° d’étiquette

Entrées de stock pro forma & fonctionnement avec lecture RFID 1/3



ODEIS CENTRALE

Entrées de stock pro forma & fonctionnement avec lecture RFID

Controle RFID

Entrée de stock pro forma powr la commmande n® 11 - C139 - BARBUDO DIAZ SL
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1. DEMARRER - Démarrage de la lecture RFID

Lectures RFID
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2 - STOP - Permet de stopper la lecture des articles.

Lectures RFID

3 - VALIDER/QUITTER - Permet de

5 } . récupérer les articles lus.
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Une fois la récupération des articles faite, un écran de contréle apparait.

Il spécifie en fonction des étiquettes attendues (celles de la commande en I'occurrence), les étiquettes
validées (faisant partie de la commande) et celles en anomalie (ne faisant pas partie de la commande
ou en quantité supérieure)

Compte rendu suite a la lecture des étiquettes du plateau. On y retrouve le nombre
d’étiquettes de la commande (attendues), les étiquettes lues, le nombre de validées et
d’anomalies. Un feu indique si la saisie peut étre validée ou pas

Des anomalies existent => il faut recommencer la lecture F12

e

La saisie est incompléte mais peut étre validée => un bouton F2 apparait

La saisie est compléte => un bouton F2 apparait

Etiquettes validées ou en anomalie
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Total des articles en anomalie 1.00 Total des articles validés 3.00

Une fois la récupération des articles faite, Le programme d’entrée pro forma fonctionne comme a I’habitude.
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